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BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y USO 

DE LOS DESECHOS AGROPECUARIOS

El objetivo de implementar buenas prácticas es

optimizar la producción con mínimo impacto

ambiental en el marco de un SISTEMA

RENTABLE Y SUSTENTABLE.
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Para hacer un Sistema más Sustentable y 

rentable tenemos que:

Transformar desechos pecuarios en 

SUBPRODUCTOS PECUARIOS!

Residuo o desecho: aquellos elementos o componentes

que pierden utilidad y deben ser descartados.

Subproducto: materia de origen vegetal o animal

resultante de un sistema productivo, pero que aún

puede tener una utilidad.

Efluentes pecuarios no son desechos

porque pueden utilizarse como insumos del

sistema productivo. FONARSEC



¿Cómo transformar residuos en insumos?

¡Realizar el diagnóstico del sistema productivo!

1. Localización del sistema productivo.

2. Análisis del sistema productivo global.

3. Dimensionar el sistema de saneamiento: recepción,

tratamiento y permanencia.

4. Análisis de los desechos

5. Análisis de suelo

6. Establezca para cada lote el balance de nutrientes

7. Periódicamente haga analizar el agua de la freática

para verificar su calidad.
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Localización del sistema productivo

ÅRelieve, suelos, clima, profundidad de la freática,

localización dentro del establecimiento del sistema

que genera los desechos.

ÅDistancia a vías de escurrimiento artificiales y/o

naturales, como arroyos y ríos

ÅDistancia a centros urbanos.
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Si el campo posee pendiente

erosiva haga las prácticas de

control necesarias!

Disminuya las pérdidas de

suelo, conserve el agua para

el cultivo y disminuya las

pérdidas de nutrientes

Realice prácticas de control de erosión 
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Análisis del sistema productivo global

Å Superficie total y que puede ser utilizada para

la aplicación de los desechos

ÅMaquinaria disponible para la distribución

ÅRotación de cultivos y requerimiento de cada

cultivo según la producción objetivo

Åtamaño, categorías y manejo del rodeo
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Dimensionar el sistema de saneamiento: 

recepción, tratamiento y permanencia

Å Cuantificar la producción diaria (volumen) de

estiércol, orina, efluentes derivados del lavado y

volumen de agua proveniente de los techos

cuando llueve

Å Establecer el sistema de tratamiento de los

desechos

Å Determinar el tiempo de permanencia de los

desechos en el sistema.
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Sistema de tratamiento de los desechos

Tipos de lagunas: anaeróbica, facultativa, aeróbica

Ubicación, profundidad, ancho y altura de bordos

(terraplén), impermeabilización

Tamaño de las lagunas: produccióndiaria de desechos,
aguade lluvia + tiempo de permanenciade los mismosen
el sistema. Además, depende de la de la superficie
disponible para la aplicación,la que es determinadapor la
rotación de cultivos. No olvide considerar un margen de
seguridad!!!
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Volumen de desechos -Ej. para 100 vacas
Datos correspondientes al tambo demostrativos de INTA Rafaela 

elaborados por la  Ing. Verónica Charlón

6000 L
2.190.000 L

800 L

292.000 L

1.400 L

511.000 L

250 L

91.259 L

Líquidos

200 m2
*1000 mm

200.000 L

30 m2

30.000 L

TOTAL = 3.314.259 L/año

Sólidos

450 Kg estiércol
164.250 Kg

Hay que colocarlos

en algún lugar


